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Seqguridad vial

4 SE-BA

Barbiquejo

Caracteristicas: Material poliéster

Aplicaciones: Banda elastica, la cual permite ajustarse
el casco, ofrece estabilidad en la cabeza
del usuario. Ideal para utilizarse en
procesos donde haya mucho viento o
movimientos bruscos con posibilidad de
que salga proyectado el casco y se pierda
la sequridad del empleado.

Certificado

€

Empaque: 100 piezas por caja

4 SE-CS N\

Suspensidn para casco

Presentacion: 1 pleza




Seqguridad vial

Cascos

4 SE-CA

Casco de seguridad

Caracteristicas: Material polietileno. SECAO4/ Verde

Aplicaciones: Casco de sequridad clase G (general}, cuenta
con suspension resistente la cual se ajusta
al didgmetro de |a cabeza tiene 6 puntos de
soporte, con suave banda de sudoracidn
para mejorar el confort del usuario, disefio
estructural y ergondmico lo cual lo hace
cémodo y muy resistente. Fabricado con 6
puntos de ventilacidn indirecta, con ranuras
universales para ensamble de orejeras,
caretas de soldar o protectores faciales.
Certificado bajo la CE y con la norma

mexicana NOM-115-STPS-2009.
Certificado

NOM-115-5TPS-2009 Empaque: 80 piezas por caja

JE-CAO1/ Rojo SE-CA0?2/ A7ui SE-CA03/ Amarilin

;. e

SE-CAO6 / Naranja st-LaUB | Blanco SE-LAO9 / Gris




Seqguridad vial

Cascos

4 SE-CNO3

Cubre nuca
Caracteristicas: Material poliéster verde.
Aplicaciones: Disefiado con tela de color fluorescente

y 1 banda reflejante en la parte inferior,
para mejorar la visibilidad del empleado
a distancia. Tiene una banda elstica para
colocarse en el contorno del casco. Este
producto ofrece visibilidad a distancia y
proteccion de los rayos solares.

Empaque: 1 pleza

4 SE-CNO6

Cubre nuca
Caracteristicas: Material poliéster naranja.
Aplicaciones: Disefiado con tela de color fluorescente

y 1 banda reflejante en la parte inferior,
para mejorar la visibilidad del empleado
a distancia.Tiene una banda elastica para
colocarse en el contorno del casco. Este
producto ofrece visibilidad a distancia y
proteccion de los rayos solares.

Empaque: 1 pieza




Seqguridad vial

Chaleco salvavidas

4 SE-WV10

Caracteristicas: Material vinil.

Aplicaciones: Disefiado tipo V flotante ligero de
850g formado de 3 piezas de espuma
recubierta color naranja  brillante
internacional, revestimiento de vinil
flexible el cual resiste causticos, acidos y
rayos UV, asi como hidrocarburos. Cuenta
con cintas laterales para ajuste perfecto
al cuerpo, se adapta a la mayoria de los
adultos de hasta 140 cm de contorno de
pecho.

Empaque: 100 piezas por caja

Banderola

4 SE-BAO6R

Banderola
Caracteristicas: Material poliéster, poliprnpﬁleno ¥ pvC.
Aplicaciones: la banderola esta fabricada en malla de

poliéster de color naranja fluorescente,
bies de polipropileno para mejorar la
resistencia, baston de pvc lo que lo hace
muy durable. Cinta reflejante transversal
que ofrece mayor visibilidad a distancia.

Certificado

€

Empaque: 100 piezas por caja




Seqguridad vial

Postes de vialidad

4 SE-PD
Poste de vialidad con base

Caracteristicas: Material pvc.

Aplicaciones: Poste color naranja con reflejante,
fabricado de pvc lo que lo hace muy
resistente a la intemperie. Con medida
de 1.20 m de alto por 10 cm de diametro,
con base hexagonal de caucho para
mayor estabilidad.

Empaque: 1 pieza

A SE-PD-PS

Poste de vialidad sin base

Caracteristicas: Material pvc.

Aplicaciones: Poste color naranja con reflejante,
fabricado de pvc lo que lo hace muy
resistente a la intemperie. Con medida
de 1.20 m de alto por 10 cm de diametro.

Empaque: 1 pieza

SE-PD / Poste de
vialidad con base

SE-PD-PS / Poste de
vialidad sin base




Seqguridad vial

Seguridad

4 SE-BS

Bastdn de seguridad

Caracteristicas: Material polipropileno.

Aplicaciones: Fabricado en polipropileno de alta
densidad, funciona con 2 baterias tipo
D (no incluidas) , este bastdn es visible
hasta 1 km de distancia, cuenta con 2
modalidades de operacion luz constante
o parpadeante.

Empaque: 1 pieza

4 SE-LD

Lampara de destello

Caracteristicas: Material polipropileno y poliestireno.

Aplicaciones: Resistente a la intemperie, opera con
2 baterias de & volts con resorte (no
incluidas). Cuenta con pantalla ambar
de policarbonato giratoria de 360°,
tiene dos modalidades de operacion:
luz intermitente o fija. Se puede instalar
sobre el trafitambo o en cualquier otro
lugar que se requiera luz.

Empaque: 10 piezas




Seqguridad vial

Seguridad

4 SE-TV-R

Triangulo vial

Caracteristicas: Material acrilico.

Aplicaciones: Indicador reflejante en forma triangular
de pre sefializacion, fabricado en acrilico
resistente, refleja tanto de dia como de
noche. Mide 43 cm de cada lado, cuenta
con base de fierro pintada y goma en
cada punta para asegurar la estabilidad
deltriangulo, es ligeroy plegable para ser
almacenado y no ocupe mucho espacio.

Empaque: 25 piezas

4 SE-CO

Cono de seguridad

Caracteristicas: Material pvc.

Aplicaciones: Estructura piramidal disefiada para mayor resistencia al viento y a los golpes. Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta para mayor
durabilidad, presentacion en 3 tamafios, ademas de contar con opdidn de cinta reflejante o sin ella.

Empaque: 1 pieza

SE-C045 / 45 cm . SE-C071 /71 cm SE-C091 /91 cm SE-C091-BN /91 cm

SE-CO45R SE-CO71R SE-CO91R SE-CO91R-BN
45 cm con reflejante 71 cm con reflejante 91 cm con reflejante 91 cm con reflejante




Seqguridad vial

Seguridad

4 SE-TO
Torreta de seguridad

Caracteristicas: Material polipropileno y poliestireno.

Aplicaciones: Fabricado con material resistente a las
diferentes condiciones del clima, luz
estroboscopica que cuenta con iman
para asequrar la fijacion a cualquier
superficie metalica, su  alcance visual
es de 2.5 kilometros. Cuenta con luz de
advertencia o preventiva, se alimenta con
la energia del automavil ya que cuenta

con conexion al encendedor. Cuenta con
23 watts, 12VDC.

Empaque: 20 piezas por caja
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densidad, en color naranja internacional,
es visible a distancia, delimita el accesoa
zonas de riego, construccion, control de
transito vehicular o peatonal. Su material
ofrece gran resistencia contra los rayos
UV, disponible en dos presentaciones
solo con diferencia de medidas.
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Empaque: 1 pieza
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Seqguridad vial

Postes de vialidad

4 SE-CADENA / SE-CADENA-R - SE-CADENA/Amarilla

Cadena plastica

Caracteristicas: Material polietileno de alta densidad.

Aplicaciones: Fabricada con materiales de alta
resistencia, lo que permite ser utilizada
en la intemperie, soportando los rayos
solares, asi como los cambios térmicos.
Es lavable 100% lo que incrementa su
tiempo de vida 0til. Esta cadena se puede
utilizar como guia, como proteccion de
zonas peatonales o para delimitar ciertas
areas.

Empaque: 4 piezas por caja

A SE-IN-P
Indicador de piso mojado

Caracteristicas: Material polipropileno.

Aplicaciones: Fabricado en material rigido de color
amarillo, lo cuél lo hace visible a distancia,
es lavable y esto incrementa la vida del
sefialamiento. Leyenda impresa por ambaos
lados, uno en espafiol y al lado contrario
en inglés, lo que evita confusiones al ser
colocado. Este sefialamiento es plegable lo
que facilita su transportacidn, asi como suU
almacenaje en pequefios espacios ya que
no s bromoso. La colocacion en lugares
correctos de este sefialamiento puede evitar
accidentes.

Medidas: 27 cm de ancho x 67 cm de alto
Empaque: 1 pieza




Contacto.

Cintas AGC

Pefiuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la
Ecologia, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.
Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

™ ventas@agcindustrial.com.mx

Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579
) ventas@agcindustrial.com.mx

Buscanos y calificanos en c. 'i @
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CINTAS

INNOVANDO, EMPACANDO, REFLEJANDO Y UNIENDO TUS IDEAS
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https://www.instagram.com/cintasagc/
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http://www.cintasadhesivasagc.com/
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