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Certificacion Europea

La directiva 89/CEE, adoptada por el conjunto de paises
miembros de la Unidn Europea, define normas para la
fabricacién y la utilizacion de equipos de proteccion personal.

Define exigencias esenciales en términos de disefio, fabricacidn
y métodos de ensayo que deben tener los EPP (Equipo de
Proteccién Personal) puestos en el mercado para garantizar la
sequridad de los usuarios.

Cualquier EPP que ostente el marcaje de la CE es garantia de
que el producto satisface los requisitos de todas las directrices
europeas pertinentes. Esto procede a que cualquier EPP que no
cumpla con los estandares de seguridad establecidos no podra
ser utilizado en la Unidn Europea.

Mencionando algunas normas europeas para EPP tales como:

Proteccion en manos

EN:420/EN: 388
EN:511/EN: 374

Proteccion visual EN: 166

Mazcara complata EN: 136

Medias mazcaras ¥ ciartos de madzcaras EN: 140

ra gases y filtros combinados EN: 141

Filtros contra particulaz EN: 143

Medias mascaras filtrantes de proteccion B3/BREL
contra particulas

Filtros para ultravioleta EN: 170

Filtroz de proteccion zolar Uso laboral EN: 172

Protsctor facial de malla para riesgo: R HRREINY]
mecénicos Yo calor

Elementos de amarre EN: 354

Absorbedorez de energia EN: 355

Dizpositivos anticaidaz con linea de anclaje RaHESED
flexible

Conectores EN: 3562

Cinturones para la sujecion ¥ retencion y QaiRERT
componentes de amarre de zljecion

Arnazes anticaidas EN: 334, 355, 361

Proteccion contra altura EN: 351

Dizpositivo de anclaje EN: 795

Cazco proteccion para la industria EN: 397

Calzado de seguridad EN: 13073

Métodos de snsayo fisicos y aclistico EN: 138191
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Sin embargo, hemos deddido ampliar la informacidn
correspondiente a proteccion en manos, debido a que es
nuestra linea mas amplia.

PROTECCION EN MANOS

La directiva define 3 categorias de equipamiento de proteccidn
de trabajo individual dependiendo del riesgo que corre el
usuario:

RIESGOS MENORES: CATEGORIA 1

<

12-200

EPP de concepcidn simple para riesgos menores. Un EPP de
la categoria 1 proporciona un confort simple y en trabajos que
llevan un minima de riesgo.

RIESGOS INTERMEDIOS: CATEGORIA 2

(€2~

12—200

Cuando se trata de EPP contra riesgos intermedios las pruebas
de homologacion deben ser realizadas por un laboratorio
certificado y los EPP deben ser marcados con pictogramas
representando el resultado de dichas pruebas.

Certificacidn I Plctegrama
Europea EN 388:2003
CE @ 4121 @ 111
EN:388

EN-374-1:2003 permaca
43-3141

T

Marca del producto
Modelo-Talla

Pictograma
EN 511:1994

RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES: CATEGORIA 3

EPP para riesgos graves, imeversibles o mortales que se someten
a las mismas pruebas gue los EPP de la categoria 2 y que se
complementan mediante un control de calidad obligatorio de
la produccon por un organismo certificado que garantice la
uniformidad de la produccién y que homologue los resultados.



Principales normas

Estas son algunas de las principales normas:

EN 374: 1994 PROTECCION PARA EL MANEJO
DE ALIMENTOS

Este pictograma representa que el material
ha sido aprobado para la manipulacién de
alimentos.

EN 388: 2003 PROT ECCION CONTRA RIESGOS
MECANICOS

Esta norma establece los criterios para
guantes de proteccin contra acciones
fisicas y mecanicas. La proteccion contra
riesgos mecanicos se especifica mediante
un pictograma y cuatro cifras de nivel de
proteccion gue corresponden a diferentes
resistencias.

abcd

a. Resistencia a la abrasion: seg(in el nimero de ciclos
de abrasion necesarios para desgastar completamente
una muestra de guante.

b. Resistencia al corte: segll]n el nimero de ciclos
necesarios para cortar completamente una muestra del
guante, a una velocidad constante.

¢. Resistente al desgarre: seqgln la fuerza necesaria para
desgarrar una muestra del guante.

d. Resistencia a la perforacion: seqiin la fuerza necesaria
para perforar una muestra del guante con un punzon
normalizado.

EN 374: 1994 PROTECCION CONTRA
PRODUCTOS QUIMICOS

== Este pictograma debe de ir acompafado
de un codigo de 3 digitos gue identifica
las letras de 3 productos quimicos que su
resistencia a la penetracién sea mayor a 30
minutos. Rating 1-3

a. Metanol
b. Acetona
¢. Acetonitrilo

EN 407: 2004 PROTECCION CONTRA RIESGOS
TERMICOS

Esta norma establece los criterios para
guantes de proteccién contra el calor. La
naturaleza y el grado de proteccidn se
especifican mediante un pictograma y una
serie de seis niveles de proteccion que

corresponden a diferentes propiedades.
abcdef

a. Comportamiento a la llama

b. Calor de contacto

¢. Calor conectivo

d. Calor radiante

e. Pequenas salpicaduras de metal fundido
f. Grandes masas de metal fundido

EN 511: 1994 PROTECCION CONTRA FRIO

£k

abc

Esta norma establece los criterios para
guantes de proteccin contra frio por
convenccidn y por contacto a temperaturas
de hasta -50° C.

El grado de proteccion contra el frio se
especifica mediante un pictograma y una
serie de 3 niveles de proteccidn que indican
cualidades protectoras especificas.

a. Resistencia al frio por conveccion:
(nivel de proteccion 0-4)

b. Resistencia al frio por contacto:
(nivel de proteccion 0-4)

¢. Resistencia al agua:
(nivel de resistencia al agua 0-1)

EN 374-3 RESISTENCIA A LA PERMEABILIDAD

DE MICROORGANISMOS
Este pictograma se utilizard cuando el
guante cumpla con al menos un nivel de
proteccién 2 la prueba de permeabilidad.

Rating 0-6

abc
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Materiales y punos.

El primer factor en la seleccién de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicacion de los mismos. Hay una amplia
gama como los que a continuacién se mencionan:

® LATEX: Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a
ciertos quimicos, asi como a cortes y perforaciones.

® PVC: Cloruro de Polivinilo, elaborade con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad, resistencia moderada a |a abrasion,
ventilacion y agarre. Protege contra liquidos y solventes.
* NITRILO: Ofrece resistencia a aceites y solventes, asi como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasion.

* NEOPRENO: Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del latex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee
gran flexibilidad y provee una mayor proteccion contra una alta gama de productos guimicos.

® POLIURETANO: Sustancia organica obtenida por sintesis quimica. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, asi como a
cortes pinchaduras y abrasion. No es recomendable para solventes organicos.

® DYNEEMA: Es una fibra de polietileno de alta densidad desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras
aramidas, pero con una mayor resistencia a la abrasidn (15 veces superior a la de un hilo de acero).

® KEVLAR: Fibra aramida desarrollada por Dupont®. Sus caracteristicas principales son la alta resistencia al corte, baja conductividad y
contraccién termal.

® PIEL: La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona proteccidn
contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporcionan
una gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasion. Estas caracteristicas hacen que los guantes
de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.

* FLOR DE PIEL: La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera de la superficie més lisa. Se
utiliza principalmente en los guantes para chofer.

* CARNAZA: La parte de tejide subcutdneo de |a flor de piel, su resistencia a las acciones mecénicas es muy amplia.

Asi mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de éstos con diferentes caracteristicas.

La piel de la vaca es la mas utilizada por La piel de cerdo ofrece ventilacién superior a
la industria de guantes porgue es muy la de cualquier otra piel, gracias a su textura
abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, porosa. Es la piel méds econdmica. Ademds,
durabilidad, resistencia a la abrasidn y buena tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se
ventilacion. endurece al mojarse.

Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las mas fuertes y durables. La
lanolina natural preducida por la cabra hace que sea una de las pieles més suaves y proporciona mayor resistencia
a la tensidn antes y después de la abrasion. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta
sensibilidad tactil.

Color de ribetes y tallas

Talla 5 Talla 6 Talla7
Talla 8 Talla9 Talla10
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Guia de eleccion y ribetes.

Los pasos que seran presentados a continuacidn tienen la finalidad de servir como guia para que usted realice la correcta eleccion
del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.

1. Determinar las condiciones fisicas y quimicas a las cuales 9. Esimportante encontrar un solo guante que satisfaga todas
estard sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, las necesidades, es por ésto que se recomienda tomar en
abrasion, efc.) cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder

2. Tener en cuenta las caracteristicas requeridas para llevar a realizar la correcta eleccién del equipo adecuado.
cabo el trabajo (destreza, proteccién, agarre, repelenda a 10.Es responsabilidad del usuario verificar que el guante
liquidos, aislamiento, etc ) seleccionado sea adecuado para el uso pretendido.

3. Elegir guantes sin refuerzo para destreza externa y sentido

del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguiios, pinchazos y
abrasiones es importante elija un disefio con refuerzo. MEDIDAS DE MANO

4. Elegir el disefio que ofrezca el agarre necesario para el
trabajo. _ f Medida Talla

5. Elegir gquantes con poco grosor para trabajos que exijan | 6" X5
sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea mas 7 <
proteccion o duracion, elija un estilo més grueso para usos . l
pesados. ) g M

6. Elegir el largo del guante segn la profundidad a la cual ! ,n R g° L
estard sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra ] ——y
salpicaduras quimicas. 10 XL

7. Elegir el tamafio de guante que garantice la mejor facilidad
de uso, destreza, comodidad y satisfaccion del empleado.

8. Verificar gue el guante de su eleccion cumpla con las normas
CE(Certificacidn Europea) para mayor sequridad.

MEDIDAS DE BRAZO EXTENDIDO
0" 12* 14" 18"
ﬁ”.-“--_ I = ,____.-ﬁﬂ'—_r'_
o
———

Tipos de punos

Te'lidn de punto Guantaleta Puiio rolado

Punio recto Puno de sequridad

d CINTAS _

IRHOVANDD. EMPATANDD. REFLEIAROC ¥ UNIEMDC WEIDE




Guantes TEXTILES.

4 12-200
Guante de lona doble palma blanco

Caracteristicas: Guante de lona 100% de algoddn
de dos palmas color blanco 10 onzas
cada uno, diseno tipo clute, pufo

tejido de punto.
o : _. 11
Aplicaciones: Manipulacion  general, excelente '. %-’\i
rendimiento y alta calidad para PR .
aplicaciones generales { \r;ﬂ’
Certificado |

€

Empaque: 144 pares por caja

4 13-000

Guante damasco sin pufio

Caracteristicas: Fabricado 100% de algodon, fresco
con diseno ambidiestro, sin costuras,
presentacion sin puno.

Aplicaciones: Uso general, protege contra huellas
dactilares y rayaduras en el producto
final. Excelente opcidn para ser
utilizado como forro debajo de otros
guantes, absorbe el sudor, maximo |
confort por la ausencia de costuras.

Certificado h
c e Talla: Unitalla

Empaque: 600 pares por caja

4 13-001

Guante damasco con pufio

Caracteristicas: Fabricado 100% de algodan, fresco ‘
con diseno ambidiestro, sin costuras,
presentacion con puno. )
] ) /f
Aplicaciones: Uso general, protege contra huellas .
dacti?ares y rayaduras en el producto ‘F

final. Excelente opcidn para ser
utilizado como forro debajo de otros
guantes, absorbe el sudor, maximo
confort por la ausencia de costuras.

Certificado

Talla: Unitalla

Empaque: 600 pares por caja




Guantes TEXTILES.

4 15-550

Caracteristicas: Fabricado con tela tipo toalla 100%
algodon, blanco, diseno ambidiestro,
con pufio tejido de punto.

Aplicaciones: Uso general, guante especial para
procesos con temperatura moderada,
clertos procesos mecanicos, absorbe
la transpiracion y es muy duradero.

Certificado

€

Empaque: 120 pares por caja

4 51-000

Caracteristicas: Fabricade en 100% nylon blanco,
tejido con 13 agujas, diseno
ambidiestro con puno tejido de
punto ribeteado.

Aplicaciones: la ausencia de costuras hace de
este modelo un guante con ajuste
perfecto, ademas ofrece gran
destreza, tacto y sensibilidad para
trabajos delicados.

Certificado

( € Tallas: 6,7,8, 9

Empaque: 144 pares por caja

4 51-001

Caracteristicas: Fabricado en 100% nylon gris, tejido
con 13 agujas, disefio ambidiestro
con puiio tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: la ausencia de costuras hace de
este modelo un guante con ajuste
perfecto, ademas ofrece gran
destreza, tacto y sensibilidad para
trabajos delicados. Su presentacion
en color gris permite no hacer tan
notoria la suciedad en el guante.

Certificado

ce Tallas- 6,7,8, 9
Empaque: 144 pares por caja




Guantes TEXTILES.

4 16-101

Guante tipo japonés con puntos negros de

pvcen palma
Caracteristicas: Guante tejido de algodadn, poliéster y
puntos de pvc, pufio tejido de punto
ribeteado.
Aplicaciones: Manipulacion  general, especial

para trabajos que requieran gran
adherencia, excelente agarre en
seco para manipular diversas
herramientas de manera mas facll
y sequra, tales como procesos de
empaquetado, embalaje, actividades
agricolas y jardineria en general.

Certificado

C G Tallas: MIG, Genero: H SRR 3¢ ie

Empaque: 300 pares por caja

1141

EN388

4 16-102 4 16-101-N

Guante japonés con puntos negros de pvcen

Guante tipo japonés con puntos naranja de

palmay dorso

pvc en palma
i vl ot Caracteristicas:  Guante tefido de lgodn, poliéstery
ribeteado. puntos de pve, pufio tejido de punto

ribeteado.




Guantes TEXTILES.

4 16-102-N

Guante japonés con puntos naranja de pvc

en palmay dorso

Caracteristicas: Algoddn, poliéster y puntos de pvc,
puno tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulacion  general, espedial
para trabajos que requieran gran
adherencia, excelente agarre en
seco para manipular  diversas
herramientas de manera mas facil
y sequra, tales como procesos de
empaquetado, embalaje, actividades
agrim?as y jardineria en general.

Certificado

c € Tallas: M/G, Género: H

Empaque: 300 pares por caja

4 16-102-5 4 16-202

Guante japonés con puntos negros de pvcen Guante tipo japonés gris con puntos de pvc
palmay dorso en palma y dorso
Caracteristicas: Algodon, poliéster y puntos de pvc, Caracteristicas: Algoddn, poliéster y puntos de pv,
puno tejido de punto ribeteado. purio tejido de punto ribeteado.




Guantes TEXTILES.

4 16-407

Guante tipo japonés blanco 40 g

Caracteristicas: Guante tejido de algodan y poliéster,
pufio tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulacion  general, especial
para trabajos que requieran gran
adherencia, excelente agarre en
seco  para manipular  diversas
herramientas de manera mas facil
y sequra, tales como procesos de
empaquetado, embalaje, actividades
agrl’cn?as y jardineria en general.

Certificado

ce Tallas: M/G, Género: H

Empaque: 480 pares por caja

Tabla de gramajes

Mod. Color Pesgr ! Talla Género Contenido
16-407  Blancoogris  40¢g M/G H 480 pares
16-507  Blancoogris  50g M/G H 360 pares
16-607  Blancoogris 60g M/G-CH/M H-M 300 pares
16-757  Blancoogris  75g M/G H 300 pares
16-907 Blanco 90 g M/G H 240 pares

4 16-407
Guante tipo japonés gris 40 g

Caracteristicas: Guante tejido de algodan y poliéster,
pufio tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Manipulacion  general, espedial
para trabajos que requieran gran
adherencia, excelente agarre en
seco para manipular diversas
herramientas de manera mas facil
\ sequra, tales como procesos de
empaquetado, embalaje, actividades
agricn?as y Jardineria en general.

Certificado

(G Tallas: MIG, Género: H

Empaque: 480 pares por caja




4 51-100

DermaFlex/

Guante antiestatico

Caracteristicas:

Aplicaciones:

A443-975

Guante fabricado de nylon y carbono,
palma de poliuretano, pufio tejido de
punto ribeteado, sin costuras.

Los guantes antiestdticos compatibles
con ESD tienen caracteristicas bastante
similares a los guantes libres de
pelusa de nylon normal pero estos
tienen el atractivo adicional de ser ESD
compatibles. Este guante se puede
utilizar en el montaje de componentes
electronicos y  manipulacion  de
microprocesadores, asi como montajes
de pantallas planas, ya que por su
revestimiento de poliuretano evita que
se resbalen.

Guante aislante al frio de acrilico y latex

Caracteristicas:

Aplicaciones:

Certificado

€

4 51-600

Fibras de acrilico doble reforzado

naranja con pufio tejido de punto
ribeteado, recubrimiento de latex
espumado gris en palma.

Disefiado para procesos en frio,
fibras de acrilico dobles lo cual
ofrece excelente aislamiento a bajas
temperaturas (procesos en frio), cuenta
con recubrimiento de latex espumado
gris en palma, lo que incrementa la
proteccion para la manipulacién de
algunos objetos frios y himedos sin

que se resbalen.

DermaFiex)/

Guante nylon negro con poliuretano

Caracteristicas:

Aplicaciones:

Guante fabricado de nylon y
poliuretano en palma color negro,
ausencia de costuras, con pufio tejido
de punto ribeteado.

Manipulacion  general, proteccién
contra riesgos mecanicos donde este
implicada  cualquier  hemamienta

pero que requiera tacto, flexibilidad,
comodidad y precision. Buen agarre
tanto en seco como en superficies
htimedas con presencia moderada de
aceites. Excelente opcién en procesos
de fontaneria, almacenaje, construccidn
e industria mecanica.

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

Tallas: 5, 6,7.8

Empaque: 144 pares por caja

Tallas: 6,7,8,9

@ 2231 @ 010
Empaque: 144 pares

EN388

EN5TI
Certificado

f

}

Tallas: 6,7,8,9,10

Empaque: 144 pares por caja

o}

4131

EN388



Guantes CON SOPORTE.

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

Certificado

4 51-610 DermaFlex/ c G

Caracteristicas: Guante fabricado de nylon y
poliuretano en palma color gris,
ausencia de costuras, con pufo tejido
de punto ribeteado.

Tallas- 6,7,8,9,10

Empaque: 144 pares por caja

Aplicaciones: Para uso en general, proteccién contra
riesgos mecanicos donde se utilice
cualquier tipo de herramienta, este
guante es flexible y comodo, ideal para
trabajos de precision. Buen agarre tanto
en seco como en superficies himedas
con presencia de aceites. Muy buena
opcidn para procesos de almacenaje,
constrilccién e industria mecdnica.

4 51-630 DermaFlex/ ‘Ec'ﬁﬁédﬂ

Guante nylon blanco con poliuretano en

Tallas: 6,7,8,9

puntas de dedos Empaque: 144 pares por caja
Caracteristicas: Fabricado en nylon blanco, recubierto 0031

de poliuretano en la punta de los

dedos, con pufo tejido de punto y

ribeteado. EN388
Aplicaciones: Altamente flexible con excelente “?r__“re).

maniobrabilidad. Por su revestimiento CeR™

solo en puntas de los dedos este

guante permite ser mas respirable,

ademas de ser buena opcion para

manipular con piezas pequenas y

permitir excelente sensibilidad al & S

facto.

451-633 DermaFlex / Certificado

Guante nylon y poliuretano sensible al tacto c e Tallas: 6,7, 8,9
Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Nylon amarillo, pufio tejido de punto -
ribeteado, poliuretano transparente P

en palma y punta de dedos.
ey @ 3131

_ : LA
Aplicaciones: Guante de nylon amarillo, con ' EN388
recubierto de poliuretano transparente ¥ DermaCare)
en palma. Innovador disefio con ¢ €
recubrimiento de poliuretano gris b

sensible en la punta de los dedos
pulgar, indice y medio para poder
utilizar aparatos electrénicos (touch) sin
necesidad de quitarse los guantes y se
vea comprometida la seguridad.



Guantes CON SOPORTE.

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

4 51-640 DermaFlex) Certificado

Guante nylon blanco con poliuretano ( e Tallas: 6,7, 8,9

Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Fabricado de nylon blanco, recubierto
de poliuretano en palma, ausencia de
costuras con pufo tejido de punto y @ 4131
ribeteado.

Aplicaciones: Uso general, proteccién contra riesgos EN388
mecanicos, excelente  flexibilidad, Dum..)
comodidad y precision. Buen agarre €&

tanto en seco como en supetficies
himedas con presencia moderada de
aceites. Excelente opcion en procesos
de ensamble, empaquetado y armado
de pequeiias piezas.

4 51-800 Derma FlﬂX/[ Certificado

Guante nylon blanco con nitrilo espumado c € Tallas: 6.7.8,9,10
Caracteristicas: Nylon blanco con nitrilo espumade Empaque: 144 pares por caja

gris, sin costuras con pufio tejido de .
\ @ 4121

punto ribeteado.
EN388

Aplicaciones: Excelente opcion para  procesos
mecanicos, por su revestimiento de

s 5 DermaCare
nitrilo espumado este guante es ideal )

para el manejo de ciertos solventes y A
aceites. La ausencia de costuras lo hace
cémodo y muy flexible.

——

Certificado

4 51-800N DermaFlex) (€ les6.2.8.9,1

Guante nylon blanco con nitrilo espumado

Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Nylon blanco con nitrilo espumado
gris, sin costuras con pufio tejido de
punto ribeteado.

Aplicaciones: Excelente opcion para  procesos / 4 %, DermaCare)
mecdnicos, por su revestimiento de _ sramms.
nitrilo espumado este guante es ideal S 8 - €2
para el manejo de ciertos solventes y <
aceites. La ausencia de costuras lo hace
comodo y muy flexible.




Guantes CON SOPORTE.

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

Tallas:6,7,8,9,10

4 51-810 DermaFlex/ Cecrtiﬁédo

Guante nylon gris con nitrilo espumado

Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Nylon gris con nitrilo espumado
negro, sin costuras con pufio tejido
de punto ribeteado.

Apli{ationes: Excelente opcién  para  procesos
mecanicos, por su revestimiento de
nitrilo espumado este guante es ideal
para el manejo de ciertos solventes
y aceites. Los colores gris y negro
permiten que la suciedad en el guante
no sea tan notoria, ademas la ausencia
de costuras lo hace cémodo y muy
flexible.

4 51-810N DermaFlex ) Certificado
Guante nylon gris con nitrilo espumado c G Tallas: 6,7,8,9,10

Empaque: 144 pares por caja

4 51-801 DermaFlex/ Cecrtiﬁédn

Guante nylon blanco con nitrilo sélido

Caracteristicas: Nylon gris con nitrilo espumado
negro, sin costuras con puno tejido
de punto ribeteado.

Aplicaciones: Excelente opcion para procesos
mecanicos, por su revestimiento de
nitrilo espumado este guante es ideal
para el manejo de cierfos solventes
y aceites. Los colores gris y negro
permiten que la suciedad en el guante
no sea tan notoria, ademés la ausencia
de costuras lo hace cémodo y muy
flexible.

Tallas- 6,7,8,9,10
Empaque: 144 pares por caja

\\ 4121

EN388

Caracteristicas: Guante de nylon blanco con nitrilo
solido gris, sin costuras con pufo
tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Guante con excelente elasticidad
y flexibilidad, alta proteccion a
procesos con abrasion, pinchaduras
y ciertos procesos con corte. Su
revestimiento de nitrilo sélido daalto
rango de proteccion para trabajos que
requieran buen agarre en seco.

DermaCar:
€G-




Guantes CON SOPORTE.
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4 51-811 DermaFlex / Certlflcadu

Guante nylon negro con nitrilo sélido Tallas: 6,7,8,9,10

Empaque 144 pares por caja

Caracteristicas: Guante de nylon y nitilo solido

negro, sin costuras con pufio tejido

de punto ribeteado. 71
Aplicaciones: Por sus colores oscuros tanto del nylon EH333

como del nitrilo hace de este guante
una buena opcién para disimular la
suciedad, ademds tiene excelente
elasticidad y flexibilidad, con alta
proteccion a procesos de abrasidn,
pinchaduras y corte. El nitrilo sélido
da alta proteccién para trabajos que
requieran buen agarre en seco.

451-815 DermaFilex)

Certiﬁcadu
Guante nylon y nitrilo @ 4171 Tallas; 7,8,9.10

Empaque: 144 pares
EN388

Caracteristicas: Guante de nylon gris con pufio
tejido de punto ribeteado, con nitrilo
solido azul en palma y medio dorso,
recubrimiento en palma de nitrilo
microporoso negro.

Aplicaciones: Fabricado en nylon con doble
recubrimiento de nitrilo, el primer
recubrimiento es de nitrilo sélido azul
tanto en palma como en medio dorso y
el sequndo recubrimiento que fortalece
a este modelo es de nitrilo negro con
acabados microporosos en la palma,
ideal para trabajos de limpieza con
solventes, pinturas y cierto guimicos.

451-816 DermaFlex/ cm'ﬁﬂm @ /A . N

Guante poliéster y nitrilo sélido acanalado

Empaque: 144 pares

Caracteristicas: Guante de poliéster naranja EN388
acanalado, pufo tejido de punto
ribeteado, recubrimiento de nitrilo
solido acanalado en palma.

Aplicaciones: Disefiado con poliéster color naranja
y lineas acanaladas gue permiten a
este modelo ser mas fresco que los
demds guantes y con recubrimiento de
nitrilo sélido negro en palma. El disefio
acanalado del poliéster se transfiere
al nitrilo sélido, por lo que los canales
estan presentes en ambos materiales.
Ideal para el manejo de pequefias
piezas, donde se requiera precision y
buena manipulacién.




Guantes CON SOPORTE.
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Certificado

4 51-830 D'BI'II'.HFIEX/ c € Tallas: 6,7, 8,9,10

Empaque: 144 pares por caja

Guante nylon y spandex® rojo con polimeros

Caracteristicas: Fabricado con nylon y spandex® rojo,
combinacion de polimeros y nitrilo
espumado negro en palma, pufio
tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Novedoso disefio de nylon y
spandex®, lo cual lo hace uno de
nuestros guantes mas flexibles,
su combinacion de polimeros y
nitrilo espumado permite tener
un excelente agare en superficies
himedas o grasas. ldeal para trabajos
de precision con maximo tacto.

4 51-831 Derma Fley Certificado

Guante nylon y spandex® gris con polimeros

Tallas- 6,7,8,9,10

Empaque: 144 pares por caja
@ 4131
EN388

Caracteristicas: Fabricado con nylon y spandex® gris,
combinacion de polimeros y nitrilo
espumado negro en palma, pufio
tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Novedoso disefio de nylon y
spandex®, lo cual lo hace uno de
nuestros guantes mas flexibles
y comodos, su combinacion de
polimeros y nitrilo  espumado
permite tener un excelente agarre
en superficies himedas o grasas.
Ideal para trabajos de precision con
maximo tacto.

4 51832 DermaFlex)

Guante nylon, spandex®, nitrilo y polimeros Certifcads — et b
Caracteristicas: Guante de nylon y spandex? gris, con c € Empaque: 144 pares
palma de nitrilo microporoso, puntos EN388

de nitrilo sélido en palma y punta de
dedos, puno tejido de punto.

Aplicaciones: Disefiado de nylon y spandex®
gris muy flexible y comodo, con
recubrimiento  de  polimeros y
nitrilo en palma. Cuenta con puntos
en palma de nitrilo solido lo que
incrementa la resistencia de este
guante. Excelente destreza sin
descuidar la sequridad del usuario.
Esta mezcla de materiales permiten
la transpiracion y por su excelente
sujecién a la mano es ideal para la
manipulacion de piezas pequefias.
Este guante puede ser utilizado en la
industria en general.




Guantes CON SOPORTE.

4 51-835 DermaFlex/

Guante nylon, spandex®, nitrilo y polimeros

Caracteristicas: Guante de nylon y spandex® gris
con pufio tejido de punto ribeteado,
nitrilo microperoso.

Aplicaciones: Novedoso disefio de nylon y
spandex® color gris super flexible
y comodo, recubrimiento de nitrilo
microporoso en palma y medio
dorso, lo que permite incrementar la
resistencia de este modelo, ideal para
procesos donde se requiera precision
y agarre de pequefas piezas con
aceite o grasas, indicado para trabajar
con solventes, pinturas y certos
quimicos.

451-840 Dormariex)
Guante de nylon flurescente, pvc y nitrilo

Caracteristicas: Guante de nylon fluorescente
amarillo, con pvc en dorso y dedos,
nitrilo negro con gomas en palma.

Aplicaciones: Guante tipo mecanico, novedoso
color amarille fluorescente, cuenta
con cinta con velcro para ajuste y
cierre en el pufio, tiras de pvc en
negro y amarillo en dedos y palma
como proteccion adicional, recubierto
de nitrilo negro en palma con gomas
internas en la parte baja de la mano,
reforzado entre los dedos pulgar e
indice.

4 51-910 DermaFlex/

Guante nylon con nitrilo sélido y espumado

Caracteristicas: Guante de nylon con doble
recubrimiento de nitrilo azul solido
en palma y dorso, con revestimiento
de nitrilo espumado en palma.

Aplicaciones: Utilizando las bondades que tiene
el nitrilo hacen de este guante una
excelente opcién a procesos con
presencia de liguidos como solventes
y ciertos quimicos. Ademds  su
segundo recubrimiento en palma de
nitrilo espumado mejora el agarre
de pequefias piezas con presencia de
grasas o aceites.

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

Certificado
@ NN Tallas: 6,7,8,9
c E Empaque: 144 pares

EN388

Certificado

e

!

Certificado

€

Tallas: 6,7,8,9
@ 4121 Empaque: 144 pares

~—

@ 4

EN388 |

Tallas:7,8,9,10

Empaque: 144 pares por caja



Guantes CON SOPORTE.
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4 51-918
Guante nitrilo y poliéster @ 4131 MH Talla:10

Empaque: 72 pares

Tallas: 6,7,8,9

Empaque: 144 pares por caja

4121

EN388

Caracteristicas: Guante de nitrilo sélido verde con
forro interno de poliéster, 14" de EN388 EN374-3

largo, pufio recto, recubrimiento de

nitrilo microporoso en palma.

Aplicaciones: Este modelo tiene una combinacion
de nitrilo sélido con forro interno de
poliéster que ofrece frescura y absorbe
la sudoracidn ocasionada por el uso
constate del guante, largo de 14" (36
cms), recubrimiento adicional de nitrilo

Certificado microporoso negro en palma. Excelente
opcidn en trabajos de pintura, quimicos,
solventes, asi como objetos que tengan

grasa o aceites.

Certificado

4 51-920 DermaFlex ) (€

Guante nylon gris con nitrilo microporoso

Caracteristicas: Nylon gris con nitrilo negro con
canales microporosos en palma.

Aplicaciones: El acabado microporoso del nitrilo
permite gue se desvien los aceites
y grasas, mejora el agarre entre la
superficie y el guante. Excelente
opcion  para  Industrias  que
manipulen pequefas piezas y que
tengan mucha abrasion.

Certificado e

@ NN Ta a_s. 6,7,89

A 51 -930 nermaﬂexll Empaque: 144 pares
Guante de nylon y nitrilo EN388 |

Caracteristicas: Nylon amarillo con nitrilo negro
microporoso con velcro.

Aplicaciones: Novedoso disefio en color amarillo
con nitrilo microporoso, cuenta con
cinta y velcro al pufio para ajuste
y cierre. Ideal para todos aquellos
procesos de montaje y manipulacion
de metales, piezas pequefias con
aceites o inhibidores de la oxidacion,
altamente resistente a la abrasion.



Guantes CON SOPORTE.

Certificado

4 51-905 DermaFlex/ C€

Guante nylon negro con nitrilo sélido Tallas: 6, 7.8, 9. 10

Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Fabricade con nylon negro y nitrilo

solido en palma y medio dorso. @ 3129
Aplicaciones: Disefiado de nitrilo sélido  tanto EN388

en palma como en medio dorso, lo

cwal ofrece extraordinaria proteccidn,

comodidad y flexibilidad. Ademas de

brindar proteccién adicional al corte

y abrasién . El revestimiento en el

medio dorso ofrece resistencia extra al

sumerguir la mano en ciertos quimicos

y solventes.

‘ 5 1 - 907 DermaFlex } Certificado

Guante nylon negro con recubrimiento total CG Tallas: 7,8, 9,10
Empaque: 144 pares por caja

de nitrilo sélido

Caracteristicas: Diseno de nylon negro con
recubrimiento total de nitrilo sélido.
Pufio tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Recubierto total de nitrilo solido lo
cual ofrece extraordinaria proteccion,
comodidad y flexibilidad. Ofreciendo
proteccion  adicional al corte y
abrasion.  Excelente opcidn para
manejar ciertos quimicos y solventes.

4 51-975 Deﬂﬂaﬂpsg:) Ce(rﬁﬁédn

Guante de nylon negro con latex

Tallas: 6,7,8,9,10
Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Elaborado de nylon y latex negro,
pufio tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Excelente resistencia a las pinchaduras
y ciertos procesos de corte. La allsencia
de costuras hace de este guante una
opcion confortable. El revestimiento de
latex garantiza un agarre firme sobre
superficies tanto hiimedas o secas. Muy
buena opcion para procesos mecanicos,
ensambladores, construccién, manejo
de residuos, metales 0 madera.




Guantes CON SOPORTE.
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y | 51‘977 Bermanaxj CE(rﬂﬁé’n 2131 Tallas: 8,9, 10

Guante nylon y latex negro con gel anti-impacto Empaque: 144 pares
EN388
4 16:975 DermaGrip )

Caracteristicas: Guante de nylon y latex negro en
palma, con tiras y cuadriculado en
dorso de gel azul, pufio tejido de
punto. '
— ; ; ce Tallas: 7,8, 9,10
Guante tipo japonés con latex Empaque: 144 pares por caja
Caracteristicas: Guante fabricado de poliéster con
algoddn, con revestimiento de latéx
azul en palma, puno tejido de punto
ribeteado.

Aplicaciones: Guante para procesos mecanicos, en
nylon con recubrimiento de latex en
palma, novedoso disefio cuadriculado
en el dorso con gel color azul, éste
disefio incrementa la proteccion del
dorso del usuario contra golpes.

4 16-375
Guante tipo japonés con latex rojo

Caracteristicas: Combinacion de algodén con
poliéster, con recubrimiento de latéx
rojo en palma, pufio tejido de punto
ribeteado.

Aplicaciones: La mezcla de algoddn con poliéster
logra hacer de este guante una opcidn
fresca, ademas del revestimiento de
|atex rojo en la palma incrementa las
bondades, ya que permite mejorar el
agarre en superficies secas o mojadas.

Tallas: M/IG Género H
Empaque: 240 pares por caja

Certificado

Aplicaciones: Este guante ofrece excelente
resistencia a pinchaduras y algunos
procesos de corte, la ausencia de
costuras logra que ese modelo
sea muy confortable y fresco,
garantizando un agarre muy firme en
superficies secas o hlimedas.



Guantes CON SOPORTE.
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Certificado

4 56-340 Dermacrip) (€ i

Guante de algodén con ldtex verde en palmay
medio dorso

Caracteristicas: Guante de algodan con latex verde con
acanalado rugoso en palma y medio
dorso , pufio tejido de punto.

Empaque: 120 pares por caja

Aplicaciones: Fabricado con algodon y latex en
palma y medio dorso. El terminado
rugoso del latex mejora el agarre en
condiciones himedas y abrasivas. \\\\\\T i
Disefio ergonomico para lograr hacer . - ||1[|h ﬂ|||
de este guante una excelente opcion Al 1,,}, }MH il
comoda y muy flexible. Wi '

‘W‘ W\i ,l['\I{i':_? p

4 56-347 Dea'maﬁrlp) Céméun

Guante de algodén con latex amarillo en
palma y medio dorso

Talla: 10
Empaque: 120 pares por caja

Caracteristicas: Guante de algodon con latex amarillo '
rugoso en palma y medio dorso, pufio L @ 131
de seguridad.
Aplicaciones: Fabricado con algodén y latex en palma EN388
y medio dorso, su disefio de medio
dorso incrementa la proteccdn en L
procesos con presencia de liguidos.
Disefio ergonémico lo que lo hace muy
comodo, el pufio de sequridad permite e
que se retire el guante con facilidad. _ ' ohal
— e e
Certificado
Guante de algodon con nitrilo en dorso y palma
Tallas: 7,8, 9

Caracteristicas: Fabricado de algodon con nitrilo en
la palma y el dorso, pufio tejido de
punto, el interior contiene un agente
fungicida Sanitized* .

Empaque: 120 pares por caja

Aplicaciones: Recubierto de nitrilo en palma vy
dorso completo, el forro interno
de algodén contiene un fungicida
Sanitized*, que retarda la aparicién
de microorganismos, esto permite la
utilizacién de este guante en periodos
de tiempo prolongados.  Excelente
proteccion para trabajos  dsperos,
cortantes y abrasivos.




Guantes CON SOPORTE.
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Certificado

A 67-602 DermaCron) (€ s 910
Guante de algoddn con nitrilo extra pesado

Caracteristicas: Guante de algodon con revestimiento
total de nitrilo extra pesado, pufo
tejido de punto.

Empaque: 120 pares por caja

@ 31

EN388

Aplicaciones: Guante de algodon con nitrilo

extra pesado en palma y dorso
completo.  El Sanitized* es un
exce?ente fungicida que retarda la
aparicion de microorganismos, ofrece
excelente resistencia a las rasgaduras,
pinchaduras, perforaciones, grasas y
aceites.

4 67-805 DarmaOron) Certificado :
Guante de algodén con nitrilo extra pesado c € Tallas: 8,9, 10

Caracteristicas: Guante de algodon con revestimiento Empaque: 120 pares por caja
total de nitrilo extra pesado y puno de
seguridad.

Aplicaciones: Guante recubierto de nitrilo extra

pesado con soporte interno  de
algodén. Contiene Sanitized* que es
un excelente fungicda el cual retarda
la aparicion de microorganismos que
pueden ocasionar micosis o malos
olores, infecciones y hongos. El pufio
de seguridad facilita la extraccidn
del guante. Muy buena opcidn para
trabajar materiales dsperos y abrasivos,

tiene gran resistencia a pinchaduras y — e
rasqgaduras
Dermat:rnn? Certificado
4 67-905
Guante de algodon con nitrilo granulado c G Talla- 10

Caracteristicas: Fabricado de algodon recubierto Empaque: 120 pares por caja

total de nitrilo granulado, pufio de
seguridad, el interior contiene un
agente fungicida Sanitized*

Aplicaciones: Guante de algoddn con recubrimiento
total de nitrilo granulado, lo que
proporciona proteccién adicional a
procesos con mucha abrasidn. Contiene
Sanitized* un fungicida el cual retarda
la aparicion de microorganismos que
pueden ocasionar micosis o malos
olores, infecdones y hongos. Muy
buena opcién para trabajar materiales
asperos y abrasivos, tiene gran
resistencia a pinchaduras y rasgaduras.
El pufio de seguridad facilita la manera
de guitarse el guante.




Guantes CON SOPORTE.
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DermaCron Certlﬁcad-::-
4 67-995 ) ¢ D

Guante recubierto de nitrilo negro granulado
en palma y medio dorso EN388

Empaque: 120 pares

Caracteristicas: Fabricado en nitrilo negro granulade
para un mejor agarre, con forro y
soporte interno de algodon.

Aplicaciones: Para proteccion en trabajos asperos
y abrasivos, contiene un agente
fungicida  Sanitized*, excelente
resistencia a rasgaduras, pinchaduras,
perforaciones, grasas y aceites, cuenta
con pufo de seguridad.

Ee ificado
y 67'920 DermaCron) . @ 71 Talla: 10
Guante nitrilo y algodén Empaque: 72 pares

Caracteristicas: Guante de pvc verde, algoddn, con
puno de seguridad plastificado
blanco, 11 " de largo.

EN388
Aplicaciones: Guante recubierto pvc, con soporte
interno de algoddn, largo de 27 cm,
pufio plastificado que permite la
extraccién del guante de forma rdpida
y segura. Este guante es resistente a la
abrasion, desgarre, asi como a ciertos
procesos de corte. Su forro interno
de algoddn hace de este modelo una
opcién mas fresca en periodos de uso “,@.""
prolongados.

. Certificado
4 44114 Dewael). /e
Guante negro con una inmersion de pvc con EN3TA1:9003 Talla- 10

soporte de algodén 14"

Caracteristicas: Guante negro con inmersion sencilla
de pvc, de 14" pulgadas de largo,
con forro interno de algodan, pufio
guantaleta.

Empaque: 72 pares por caja

@ 421

EN388

Aplicaciones: Forro interno de algoddn con inmersidn
sencilla de pvc negro, su acabado
dspero mejora la manipulacién de
piezas himedas o con presencia de
grasas. Excelente resistencia a guimicos,
cortes, abrasion y desgarre, el largo de
su disefio protege el antebrazo.




Guantes CON SOPORTE.
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w Certificado
DermaKel )
4 44-118 c e
Guante negro con una inmersion de pvc con EN374.1-9003 Talla- 10

soporte de algodon 18"

Empaque: 72 pares por caja

Caracteristicas: Guante negro con inmersion sencilla
de pvc, de 18" pulgadas de largo, I
con forro interno de algodadn, pufio @ @ H 421
guantaleta.
Aplicaciones: Forro interno de algoddn con inmersion EN388
sencilla de pvcnegro, su acabado dspero
mejora la manipulacion de piezas
himedas o con presencia de grasas.
El largo de su disefio de 18" pulgadas
aumenta [a proteccion del antebrazo.
Excelente resistencia a quimicos, cortes,
abrasién y desgarre.

Certificado

4 44414 permakel) (€ o
Guante verde con doble inmersion de pvc 14" R : _ =
mpaque: /2 pares por caja

Caracteristicas: Guante verde con doble inmersion
F9 @ =

de pvc de 14" con forro interno de
EN388

algodan, pufio guantaleta.

Aplicaciones: Forro intemno de algodon con doble
inmersion  de pvc verde, tiene un
acabado aspero, lo cual mejora la
manipulacion de piezas himedas o
con presencia de grasas. Excelente
resistencia a quimicos, solventes,
productos cortantes, abrasion y
desgarre.

4 44-418 Derma Ke|) Certificado
Guante verde con doble inmersion de pvc 18" c e

Caracteristicas: Fabricado con doble inmersion de
pvcverde de 18" con forro interno de
algodén, puio guantaleta.

EN-374-1:2003 Talla: 10
Empaque: 72 pares por caja

@ 4121

‘ EN388

Aplicaciones: Doble inmersion de pvc verde,
forro interno de algodon. Su acabado
aspero mejora la manipulacion de
piezas hdmedas o con presencia de
grasas. El largo de su disefio de 18"
pulgadas aumenta la proteccion
del antebrazo. Excelente resistencia
a quimicos, solventes, articulos
cortantes y con abrasidn .




Guantes SIN SOPORTE.

4 67175 DermaSolv )

Guante de nitrilo verde 13"

Certificado '
CG Tallas-7,8,9,10

Empague: 144 pares por caja

Caracteristicas: Guante de nitrilo verde de 13" de

largo y 13 milésimas de espesor, con

pufo recto. 628 m 4102
Aplicaciones: H nitrilo en una de sus presentaciones EN388

mas Usadas, ya que por las
caracteristicas de este modelo, con su
gresor y diseflo, cienta con alto range
de proteccion procesos mecdnicos e
industrias quimicas, se recomienda
para el manejo de solventes, aceites,
pinturas y barnices, el relieve de la
palma ofrece mayor adherencia en
procesos Tesbaladizes o con presencia
de liguidos. Aceptado por FDA para la
manipulacion de alimentos.

A 56-131

Guante de l3tex rojo Certificado

Caracteristicas: Guante de latex de 18 milésimas de

espesor, 13" de largo , flock interno ce
de algodon, punio rolado.

Aplicaciones: Guante tipo doméstico, cuenta con
suave flock de algodon lo que tiene
entre otras ventajas el absorber
la sudoracion, la facil colocacion y
extraccion del mismo, este modelo
cuenta con un patrén de relieve
en la palma, lo que faclita la
adherencia a las superficies himedas
y resbaladizas.

4 56-132 4 56-133

Guante de latex azul

Tallas: 7,8,9,10
Empaque: 144 pares por caja

]

Guante de l3tex amarillo

Tallas: 7,8, 9 Tallas: 7, 8.9




Guantes SIN SOPORTE.
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4 56-300

Guante negro de latex 13" contra dcidos

Caracteristicas: Fabricado en hule natural (latex) negro
de 13" de largo 33 cms, con pufio
rolado.

Aplicaciones: Excelente opcion para el manejo de

acidos, el latex ofrece resistencia a
gran variedad de acdos causticos
y agentes quimicos en general. Su
largo de 33 cms ofrece proteccion
adicional al largo del brazo.

Certificado

( G Tallas: 8,9, 10

Empaque: 200 pares por caja

@2]20 626

EN388

4 56-450
Guante negro de latex 18" contra dcidos

Caracteristicas: Guante de hule natural (latex) negro
de 18" de largo 45 cms, con pufio
rolado.

Aplicaciones: Guante ideal para el manejo de

acidos causticos, el latex ofrece
resistencia a gran variedad de
agentes quimicos en general. Su
largo de 45 cms. ofrece proteccion
adicional al antebrazo.

Certificada

ce Tallas: 8,9, 10

Empaque: 150 pares por caja

@ 2120 626

EN388




Guantes y mangas ANTICORTE.

Certificado

( G Tallas: M, G, EG

Empaque: 1 pieza

y 50-300 DermaU-Safe)

Guante de malla de acero 3 dedos
Caracteristicas: Guante de malla de acero tres dedos @ m @

con dos cuerdas cierre y de ajuste
EN1082-1:1996

Aplicaciones: Fabricado con los mas altos estandares
de calidad, proteccion anticorte tales
con cuchillos electricos, asi como
cuchillos manuales. Ideal para uso
en carnicerias, manejo de cuero o
industrias papeleras. Facil de quitar
en caso de emergencia. Aceptado
por la FDA para la manipulacidn de
alimentos.

4 50-500 D&I’I‘l’lﬂ"—ﬁﬂh} Cartificade

c e Tallas: CH, M, G, EG

Caracteristicas: Guante de malla de acero, con una Empaque: 1 pieza

cuerda de cierre y sujetador de [atex. @ m @

ENT082-1:19%6

Guante de malla de acero

Aplicaciones: Proteccién especial anticorte como
con cuchillos eléctricos o manuales.
Recomendado ampliamente para las
industrias que manejen alimentos
carnes, pescados. Establecimiento con
operaciones de deshuesado de carne
o manejo de cuero, industria textil o
papel. Su novedoso sujetador de latex
(incluido) es flexible y permite se acople
mejor el guante a la mano. Aprobacién
de la FDA para la manipulacion de
alimentos.

Certificado

451623 DermaCutRx) (€

Caracteristicas: Guante de polietileno alta densidad, @ 4340

sin recubrimiento, pufio tejido de

punto ribeteado. EN388

Aplicaciones: Los gquantes fabricados con esta
fibra ofrecen maxima resistencia,
combinada al peso minimo que
tiene el hilo del mismo grosor que
el acero. Ideal para ser utilizados en
aplicaciones de control, manipulacian
y montaje de piezas con bordes
afilados.




Guantes y mangas ANTICORTE.

4 50-614-D DermaCut /

Manga anticorte 14"

Manga de 14" (35 cms) de largo de
polietileno de alta densidad y fibra
de vidrio.

Caracteristicas:

Fabricadas de polietileno de alta
densidad AD y una mezcla muy
novedosa de fibra de vidrio, que
da proteccion adicional a cualquier
proceso donde se vea comprometida
la sequridad del antebrazo, cuenta con
ribete de refuerzo tanto en la apertura
del dedo pulgar, como en la pare
superior e inferior de |a manga. |deal
para industrias que manejen cristales,
alambre o papeleras, cualguier proceso
mecanico que tenga procesos de corte.

Aplicaciones:

Certificado

€

Empaque: 1 pieza

4 50-616-D DermaCut/

Manga anticorte 16"

Caracteristicas: Manga de 16" (40 cms) de largo de
polietileno de alta densidad y fibra
de vidrio.

y 50'61 B'D DermaCut

Manga anticorte 18"

Caracteristicas: Manga de 18" (45 cms) de largo de
polietileno de alta densidad y fibra
de vidrio.




Guantes y mangas ANTICORTE.

Certificado
Tallas: 6,7, 8,9
A 51‘965 Dermacul:j c € @ 4542 Empaque: 144 pares

Guante anticorte de polietileno AD con latex EN388
en palma

Caracteristicas: Guante de polietileno de alta
densidad fibra de vidrio, pufio tejido
de punto ribeteado, con latex en
palma.

Aplicaciones: Proteccion nivel 5 al corte, fabricado
con latex negro en palma, esto ofrece
excelente agarre procesos secos o
humedos, es comodo y muy flexible,
excelente opcion para trabajos donde

se reguiera manipular pequenas
piezas. =

Certificado

A 51-670 DermaCut / (€

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo en

palma y medio dorso
Caracteristicas: Guante anticorte de alta densidad y @ 4544 Tallas: 6,7,8,9

fibra de vidrio, con nitrilo acanalado EN388
negro en palmay medio dorso, pufio
tejido de punto ribeteado.

Empaque: 144 pares por caja

Aplicaciones: Nivel 5 de resistencia al corte , tejido
de polietileno de alta densidad y fibra
de vidrio, palma de nitrilo con canales
microscopicos en palma y medio
dorso, lo que le da méxima proteccidn
a ftrabajos donde se manejen
quimicos, grasas y herramientas o
partes con filo. Puede usarse en
industrias de vidrios y cristales,
manipulacién de herramientas con
grasas y aceites ademas de partes con
filo, trabajos de metalurgia.

4 51-680 DermaCut ) ‘Eﬁe" @ 1542 Tallas: CH, M, G, EG

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo Empaque: 144 pares
en palma EN388 ;

Caracteristicas: Guante de polietileno de alta
densidad fibra de vidrio, pufio tejido
de punto ribeteado, con nitrilo
microporoso en palma.

Aplicaciones: Guante anticorte nivel de resistencia
5, excelente proteccon a procesos
de corte y abrasion, cuenta con
recubrimiento en palma de nitrilo
microporoso, lo que permite el
manejo de piezas con grasas aceites.
Flexible y muy comodo.




Guantes y mangas ANTICORTE.

451-622 DermaCut Cerficarlo E 3440 Tallas: 6,7.8,9

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo c e
en punta de dedos y puntos en palma EN338

Empaque: 144 pares

Caracteristicas: Guante de polietileno de alta
densidad, puno tejido de punto
ribeteado, recubrimiento en punta
de dedos y punteado en palma de
nitrilo solido.

Aplicaciones: Guante anticorte con  novedoso
disefio con recubrimiento de nitrilo
negro en la punta de los dedos y
punteado en palma, excelente opcion
para procesos con riesgo de corte y
que se requiera tener buen agarre
en seco.

4 51-625 DermaCut / Certificado

Guante anticorte de polietileno AD con ce lallas: 5,6,7,8,9
poliuretano en palma _ Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Guante anticorte de polietilenc de
alta densidad y fibra de vidrio, con
poliuretano gris en palma, puiio
tejido de punto ribeteado.

Aplicaciones: Tejido de polietileno de alta densidad
y fibra de vidrio, su palma de
poliuretano incrementa la proteccion
en este modelo. El novedoso tejido
es 15 veces mas resistente que un
hilo del mismo grosor del acero.
Puede usarse en industrias de
vidrios y cristales, manipulacion de
herramientas con filo, trabajos de
metalurgia.

Tallas: 5,6,7,8,9
Empaque: 144 pares por caja

Guante anticorte de polietileno AD con

poliuretano en palma ANSI

Caracteristicas: Guante anticorte de polietileno de
alta densidad, fibra de vidrio e hilo de
acerc con poliuretano gris en palma y

puio tejido de punto ribeteado. Con
certificado ANSI.

Aplicaciones: Tejido  de polietileno de alta
densidad, fibra de vidrio e hilo de
acero, su palma de poliuretano
incrementa la proteccion en este
modelo. Puede usarse en industrias
de vidrios y cristales, manipulacion
de herramientas con filo, trabajos de
metalurgia.



Guantes y mangas ANTICORTE.

Certificada

y 51 -628 Dermacut/ ce Tallas: 5,6,7,8,9

Empaque: 144 pares por caja

Guante anticorte de polietileno AD con carnaza

y tejido Kevlar® en palma 4544 * Kevlar® es una marca
registrada de E.I. Dupont de
Caracteristicas: Guante anticorte de polietileno de ~ EN388 Neumours Company

alta densidad y fibra de vidrio, con
camaza color gris y tejido Kevlar®
en palma, pufio tejido de punto
ribeteado.

Aplicaciones: Tejido de polietileno de alta densidad
y fibra de vidrio, su palma de carnaza
incrementa la proteccion en este
modelo. El novedoso tejido es 15
veces mas resistente que un hilo del
mismo grosor del acero. Puede usarse
en industrias de vidrios y cristales,
manipulacion de  herramientas
con filo, trabajos de metalurgia.
Resistente a pinchaduras y corte.

4 51-660 DermaCut/

Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo en

palma

Caracteristicas: Guante anticorte de alta densidad
y fibra de vidrio, con nitrilo sélide
negro en palma, pufo tejido de
punto ribeteado.

Aplicaciones: Nivel de resistencia 5, tejido de
polietileno de alta densidad y fibra de
vidrio, palma de nitrilo sélido para el
manejo de ciertos quimicos y solventes.
El novedoso tejido es 15 veces mas
resistente que un hilo del mismo grosor
del acero. Puede usarse en industrias
de wvidrios y cristales, manipulacién
de herramientas con grasas y aceites
ademads de partes con filo, trabajos de
metalurgia.

ce Tallas: 6,7, 8,9, 10

Empaque: 144 pares por caja




Guantes DESECHABLES

4 44-500 Derma‘l’ouch)

Guante vinil desechable

Caracteristicas: Guante de vinil transparente, 4
milésimas de espesory 9.5 pulgadas
de largo, pufio rolado.

Aplicaciones: Excelente  opcén en  guantes
desechables de vinil transparente para
exdmenes no estériles. Este producto
no contiene proteinas ni quimicos
aceleradores, bajo en polvo ideal
para personas de piel sensible o gue
son alérgicos al latex. Este guante es
ambidiestro por lo que resulta muy
buena opcidn costo beneficio para
aplicaciones gue exigen cambiar
frecuentemente a los guantes.
Aprobado por la FDA para el manejo
de alimentos, tales como panaderias y
restaurantes.

Certificado

m Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores /100 pzas. c/u
626

456:500/56-600 DermaSense)

Guante latex desechable 31004 Tallas: CH, M, G, EG
Caracteristicas: Guante de latex natural, 4 milésimas _ Empaque:
de espesor, 9.5" pulgadas de largo con m 10 dispensadores ¢/100 pzas. du
puno rolado, dos presentaciones bajo y
libre de polvo.

EN-374-1:1994

Certificado

56-500/ Bajo en polvo
Aplicaciones: Guante desechable de latex natural, 56-600/ Libre en polvo

para examenes no estériles, bajo en
polvo, flexible, prictico y cémodo.
Mas fresco que el quante de vinil
Material aceptado por la FDA, para la
manipulacion de alimentos.



Guantes DESECHABLES

TR R REHE MR HDNG ¥ UHIZMDD U IFEds

4 67500/67-600 Derma Nit Certificado

Guante de nitrilo desechable

Caracteristicas: MNitrilo azul, 4 milesimas de EN-374-1:1994
espesor 9.5" de largo con pufio
rolado, dos presentaciones bajo Im Tallas: CH, M, G, EG
y libre de polvo. Empaque:
10 dispensadores ¢/ 100 pzas. c/u
Aplicaciones: Guante desechable resistente aun

rango muy amplio de sustancias

quimicas, més resistente que los
guant_estielatex,vlnl_lﬁpﬁlletllenu. 67.500 / Bajo en polio
Su disefio proporciona a estos 67-600 / Libre en polvo
guantes comodidad y resistencia

no iqualado a los otros guantes

convencionales desechables.

Fabricade bajo en polvo, ademds

de ser ftres veces mas resistentes

a la perforacién que los guantes

de latex o vinil. Ligero, seqguro vy

muy durable. Ideal para personas

que sufren reaccién alérgica al

latex natural. Material aceptado

por la FDA para la manipulacién de

alimentos.

Certificado

4 67-700 DermaNit

Guante desechable de nitrilo negro EN-374-1:1994 Tallas: CH, M, G, EG

Caracteristicas: Nitrilo desechable negro, 4 milésimas . .r Empﬂquf'
de espesor, 9.5" de largo, libre en I@/A 10 dispensadores ¢/100 pzas. c/u
polvo, pufio rolado.

Aplicaciones: Fabricade  con  nitrilo  negro
desechable, libre de  polvo,

ambidiestro y muy resistente a un
amplio rango de sustancias quimicas.
Son ftres veces mas resistentes
a los guantes de vinil o latex
Material aceptado por la FDA para la
manipulacion de alimentos.

D

Tallas: CH, M, G, EG

DermaSense Empaque:
4 75-830 — 10 dispensadores ¢/100 pzas. du
Guante desechable de polietileno FDA

Caracteristicas: Guante desechable de polietileno
transparente, con pufio recto. Certificado

Aplicaciones: Fabricado en polietileno de alta ce
resistencia, lo que permite sentido

tactil, casi igual que las manos

descubiertas, proteccion en trabajos

ligeros y con poco riesgo. Ambidiestro

con aceptacion de la FDA para el
- manejo de alimentos.




Guantes de PIEL

P AT RN K AR R SEHE LR HDO Y UMD 10 I BESE

Certificado
€

Talla: 10

Caracteristicas: Guante de carnaza de res con refuerzo Empagque: /2 pares por caja
de 2 *, tela rayada tipo mezclilla, punio '
de sequridad.

Aplicaciones: Guante de carnaza de res, disefio tipo

americano, elastico en dorso y tela
rayada, forro interno, la proteccion
en nudillos y ufieros permite alta
duracion. Pufio de seguridad
plastificado de 2 5" pulgadas.

A 99-602
Guante grisli reforzado ce Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja

Caracteristicas: Guante de carnaza de res con refuerzo
de 6" X4"en palma y pulgar,rayada
tipo mezdlilla, pufio de seguridad.

Aplicaciones: Guante de carnaza de res y refuerzo
de 6" x 4" pulgadas en palma.
Disefio tipo americano, elastico en
dorso y tela rayada, forro interno,
la proteccion en nudillos y uferos
permite alta duracion. Puiio de
seguridad  plastificado de 25"
pulgadas. Este guante puede sustituir
al guante de carnaza nacional.

Certificado

4 99-818 (€
Guante king cobra azul NALS 040 1987 Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja

Caracteristicas: Guante de carnaza de res azul, hilo

Ke'u'lari', fﬂ’f“ de h“'f espuma y 4743 * Kevlar® es marca registrada
algodan, pufio recto 14" pulgadas. de EL DUPONT de Neumours

Aplicaciones: Guante para soldador en carnaza de res EN388 Compeny

curtida al cromo, con doble engrase con
tratamiento a base de aceites, 35.5 cm
de largo. Disefio tipo americano, con
forro de hule espuma y algoddn en
todo el guante para alargar su periodo
de vida. Cosido con hilo Kevlar®, lo que
permite gue no se guemen las costuras
al manejar altas temperaturas, refuerzo
del mismo color del guante en paima y
dedo pulgar.




Guantes de PIEL

A 99-820

Caracteristicas: Guante de carnaza de res gris, hilo de
algodon, puiio recto de 14"

Aplicaciones: Guante para soldador en camaza de
res curtida al cromo y doble engrase,
tratado en base de aceites para mayor
duracidn y flexibilidad, 14" pulgadas
de largo, disefio tipo americano, con
forro interior acojinado. Costuras
ribeteadas lo que permite que el
uso de este guante sea mas comodo,
brindando alta durabilidad y confort.
Cosido con hilo de algodan.

4 99-814
Guante king cobra rojo

Caracteristicas: Guante de carnaza de res rojo, hilo
Kevlar® y puno recto 14" pulgadas.

Aplicaciones: Guante para soldador en carnaza de
res curtida al cromo y doble engrase,
tratado en base de aceites para mayor
duracion y flexibilidad, 14" pulgadas
de largo, disefio tipo americano, con
forro interior acojinado. Costuras
ribeteadas lo que permite que el
uso de este guante sea mas comodo,
brindando alta durabilidad y confort.
Cosido con hilo Kevlar® (fibra
aramida), que le da mayor tiempo de
vida (til al guante.

4 99-200
Guante tipo japonés con carnaza

Caracteristicas: Guante tipo japonés de algoddn con
poliéster, palma de carnaza, hilo de
algodon, pufio tejido de punto.

Aplicaciones: Guante tipo japonés de algodon
con poliéster, con palma de carnaza
cosido con hilo de algodon. Combina
comodidad y resistencia a la abrasian,
asl como a clertas temperaturas
con calor. Ideal para soldadores,
parrilleros o procesos  donde
haya presencia de temperaturas
moderadas.

Certificado

C€

NMX-S-040-1987 :
NMXA-084 1996 folla. 10
Empaque: 72 pares por caja

* Kevlar® es marca registrada
de El. DUPONT de Neumours

Certificado

Ce

NMY-S-040-1987 _
NMX-A-084-1996 Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja

* Kevlar® es marca registrada
@ 4234 de EI. DUPONT de Neumours
Company

Certificado

( G Tallas: 7, 9

NMX-5-040-1987

Empaque: 120 pares por caja




Guantes de PIEL

Certificado

4 99-300 ce

Empaque: 144 pares por caja

Caracteristicas: Guante payaso de lona doble palma
de carnaza de res, con pufio tejido de
punto.

Aplicaciones: Fabricado en doble lona, la carnaza

de res brinda excelente resistencia
al desgarre_ Sustituyen a los guantes
de lona de doble o triple palma,
ofreciendo mejor resistencia a la |
abrasion. |

jf '
<
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4 99-890
Guante shark tipo argonero

Caracteristicas: Guante de flor de piel de res, diseno
tipo americano, puno recto.

*\ariedad de colores

Aplicaciones: Guante de flor de piel de res, tipo
argonero o electricista, por su tipo
de piel es muy suave, comodo Yy
rendidor, el disefo tipo americano
que le permite tener mas comodidad
que los guantes convencionales.

Certificado

mgﬂﬁqﬂ; Talla-M/G  Género H
Empaque: /2 pares por caja

EN388

4 93-780
Guante operador flor de piel de cerdo

Caracteristicas: Guante tipo operador de piel de cerdo
con pufio de carnaza.

Aplicaciones: Fabricado en flor de piel de cerdo
curtida al cromo, doble engrase el
puno de carnaza, disefiado como
operador o electricista, con costuras
en el dorso. Recomendado para
trabajos de mantenimiento en
general.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares




Guantes de PIEL

4 93-880

Guante operador flor de piel de res

Caracteristicas: Guante tipo operador de piel de res
con pufio de carnaza.

Aplicaciones: Fabricado en flor de piel de res
curtida al cromo, doble engrase en
el pufio de carnaza, tipo operador o
electricista, con costuras en el dorso.
Usado en trabajos de mantenimiento
en general_

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares

4 93-790
Guante argonero de piel de cerdo con elastico

Caracteristicas: Guante tipo argonero de piel de cerdo
con elastico y pufio abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como
argonero fabricado de piel de cerdo,
suave y muy comodo. Este modelo
es muy rendidor, disefio con pufic
abierto y elastico para mejor ajuste.
Recomendado para trabajos donde
este Involucrada cualquier tipo de
herramienta de mano.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares

A 93-791
Guante argonero de piel de cerdo con cintilla

Caracteristicas: Guante tipo argonero de piel de cerdo
con cintilla y pufio abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como
argonero fabricado de piel de cerdo.
Este modelo es suave, comodo y
rendidor, disefio con pufo abierto
y cintilla para ajuste a medida del
usuario. Recomendado para trabajos
donde este involucrada cualquier tipo
de herramienta de mano.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares




Guantes de PIEL

4 93-890

Guante argonero de piel de res con eldstico

Caracteristicas: Guante tipo argonero de piel de res
con elastico y pufio abierto.

Aplicaciones: Tipo argonero fabricado de piel de
res, suave y muy cémodo. Disefio con
puno abierto y elastico para mejor
ajuste. Este modelo es muy rendidor
por lo que se recomienda para
trabajos con herramienta de mano.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares

4 93-891

Guante argonero de piel de res con cintilla

Caracteristicas: Guante tipo argonero de piel de res
con cintilla y pufio abierto.

Aplicaciones: Guante de piel conocido como
argonero fabricado de piel de res. Este
modelo es suave, comodoy rendidor,
disefio con pufo abierto y cintilla
para ajuste a medida del usuario.
Ideal para trabajos con cualquier tipo
de herramienta de mano.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares




Guantes de PIEL

4 93-400
Guante de carnaza corto 10"

Caracteristicas: Guante de carnaza 10" corto.

Aplicaciones: Guante corto de 10" pulgadas de
largo, fabricado en carnaza de res,
cosido con hilo de poliéster. La
carnaza tiene muy buena resistencia,
ofreciendo al usuario condiciones de
seguridad.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares

4 93-414

Caracteristicas: Guante de carnaza 14" largo.

Aplicaciones: Guante largo de 14" pulgadas de
largo, fabricado en carnaza de res,
cosido con hilo de poliéster. Una
de las bondades de la carnaza tiene
muy buena resistencia, ofreciendo
al usuario condiciones de seguridad.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares

4 93-418
Guante de carnaza extra largo 18"

Caracteristicas: Guante de carnaza 18" extra largo

Aplicaciones: Guante extra largo de 18" pulgadas
de largo, fabricado en carnaza de
res, cosido con hilo de poliéster.
Resistentes y durables, ofrece al
usuario condiciones de sequridad.

Talla: 10
Empaque: Atado con 25 pares




Contacto.

Cintas AGC

Penuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la
Ecologia, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

ventas@agcindustrial.com.mx

Arquitos AR
=

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 Abre el mapa
Santiago de Querétaro, Qro.
° Picalel

Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579
: : Whatsapp
ventas@agcindustrial.com.mx C&g'\_-
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